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	ЗАО «Лесмаш»
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Тел./факс: (4732) 726500, 475115,475155

E-mail: srt@vmail.ru, lesmash@vmail.ru
                       www.les–mash.ru 


ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

ЗАО «Лесмаш», так с 2003 года называется предприятие, работающее на базе Воронежского Экспериментально - механического завода, основанного в 1972 году и постоянно производящего транспортные устройства и все виды нестандартного оборудования для мебельной и деревообрабатывающей промышленности. В период с 1991 по 1994 год завод работал в рамках совместного российско - швейцарского  предприятия «Воронежмашиненбау» (соучредителем со  стороны иностранного инвестора выступила известная Фирма «ВЕРКЕ-Бизон»). За этот промежуток времени был освоен выпуск узлов линий по производству всех видов плитных материалов (ДВП, ДСП, МДФ) и осуществлены совместные поставки с Фирмой «Бизон» на крупнейшие предприятия: Новоенисейский ЛПК, Нововятский ЛПК, Тындалес, Шекснинский комбинат по производству плитных материалов, где это оборудование функционирует по сей день. В тот период специализацией предприятия были всевозможные транспортеры, входящие в состав линий по производству ДВП и ДСП: шнековые, скребковые, роликовые, а также весь спектр загрузочного и сортировочного оборудования. 
Период стагнации не мог не затронуть и наше предприятие. Очень тяжело было работать, как и всем

 промышленникам, в период с 1992 по 1995 год. Однако с 1997 года предприятие стало динамично развиваться, усовершенствовав все виды выпускаемых ранее изделий. Выпускаемый ранее модельный ряд гидравлических столов  подъема и технологических подъемников с различными типами платформ ; стал комплектоваться импортной гидравликой, приводной техникой ,системами управления и контроля позволяющей значительно расширить возможности данного вида оборудования.

ЗАО «ЛЕСМАШ» изготавливает нестандартное оборудование любой сложности, производство которого нельзя поставить на поток. Заказы всегда индивидуальные, требующие уникального конструкторского подхода. Если через некоторое время заказчику требуется изготовить новую машину подобного назначения, то в конструкцию обязательно вносятся изменения, проводится модернизация с учетом опыта эксплуатации.

ЗАО «ЛЕСМАШ» , работая  совместно с Научно-производственной Фирмой «СпецРемТехника» стремится обеспечить для своих партнеров лучшие цены, качество и сроки изготовления оборудования. Продукция фирмы предназначена для того, чтобы Заказчики получали максимальный экономический эффект от своего производства.
Гордостью предприятия являются его постоянные заказчики: Компания «Феликс», ЗАО ПК «Ангстрем», ЗАО «Миассмебель», ХК «Мебель Черноземья», ПК «Электрогорскмебель», ООО «Интерьеркомплект», «МАКС-Интерьер», ОАО «Дятьково – ДОЗ», Группа Компаний  ДИКСИ, «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», «Артис 21век», «РОНИКОН», «ЭЛЕГИЯ» и др.
ЗАО «ЛЕСМАШ» .совместно с НПФ «СпецРемТехника»  имеет честь представить популярные серии подъемного и транспортного оборудования для оснащения новых магазинов и складов               
 \ниже представлены примеры для ориентировки\
Внимание! Все оборудование будет полностью адаптировано под Вашу конкретную задачу ,изготовлено и смонтировано в кратчайшие сроки .
Все оборудование принимается на гарантийное и послегарантийное обслуживание!
· ПОДЪЕМНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  серия «Cadena» 
Данная серия оборудования имеет полностью независимую модульную конструкцию  и легко монтируется в уже имеющуюся шахту ,снаружи или внутри здания \может быть облицована любым материалом\
 Изделие может оснащаться также гидравлическим  или электро-механическим реечным приводом:  Грузоподъемностью-от 100кг до 5000кг ; С рабочим ходом от 2,5м до 9.0м; размерами платформы от 0,8м2 до 9,0м2
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Варианты облицовки шахты и рабочей кабины
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Привод установленный на приводной стойке силовой рамы \вид снизу\:

[image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]


 [image: image14.jpg]


  
ПРИМЕР                                                                                серия «Cadena»
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК КОНСОЛЬНЫЙ-«К» \АРОЧНЫЙ-«А»\

 с электромеханическим   приводом    приводом 
	тип:
	ТПК\в\-1,5-3,5-1,4 х1.2

ТПА\в\-1,5-3,5-1,4 х1.2


Предназначен  для вертикального перемещения грузов на рабочую высоту до 3700 мм ,общим весом не превышающим  1500кг, соответственно с размерами  не превышающими  размеры рабочей  площадки.

Особенности конструкции: Технологический подъемник устанавливается под углом к горизонту  90 градусов и надежно закрепляется к строительным конструкциям  и полу . Привод необслуживаемый .фланцевый, компактный  конико-цилиндрический  или цилиндро-червячный  ,с надежной   тормозной системой.\пр-ва Италия-Германия\

Данная модель подъемника укомплектована механическими ловителями от ослабления \разрыва\ цепи  и герконовыми датчиками аварийного схода цепи
Блок направляющих снабжен регулируемыми концевыми выключателями безопасности индуктивного исполнения , и настенным щитом  автоматики с  пультом управления.
Тяговая цепь специальная бесшумная зубчатая с большим запасом прочности и долговечности.
	Технические  характеристики:
	
	
	ТПК\в\ и ТПА-\в\

	· Грузоподъемность 
	кг
	
	1500

	· Размеры  рабочей площадки 
	мм
	АхВ 
	1400х1200

	· Высота  проема платформы
	
	Н \мм\
	1800*

	· Высота платформы
	мм
	Н.пол.
	200

	Рабочий ход=3500мм
	
	В.пол
	3700

	· Скорость подъема платформы
	м/мин
	
	3,8


    Данное изделие имеет исполнения по расположению привода  :  верхнее-«в»
Цена  изделия типа : ТПК\в\-1,5-3,5-1,4 х1.2    с учетом НДС= 349280 руб  -Г\П=1,5 т           
                                    ТПА\в\-1,5-3,5-1,4 х1.2    с учетом НДС= 349280 руб  -Г\П=1,5 т                         
В цену включен монтаж и доставка изделия 
Лицензия  №ГС-1-36-02-1027-0-3616007640-007228-1
· СТОЛЫ ПОДЪЕМА   серия « Nuremberg » и серия  «Console»
Данная серия оборудования имеет очень широкий модельный ряд и может оснащаеться роликовой и поворотной платформой имеет полностью независимую модульную конструкцию  и легко монтируется в уже имеющуюся шахту ,снаружи или внутри здания \

 Изделие может оснащаться гидравлическим  или электро-механическим приводом:  Грузоподъемностью-от 100кг до 8000кг ; С рабочим ходом от 0,5м до 9.0м; размерами платформы от 0,8м2 до 9,0м2
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 ПРИМЕР                                                                                   серия « Nuremberg »
	СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ  в конструктивном исполнении

«тройные Нюрнбергские ножницы» с высотой подъёма  до  3400мм,  грузоподъемностью  до  2000 кг, 

с    платформой  2000 х 1200 мм.
	тип:
	СПЭГ3-2,0-2,5-2.0х1.2


Предназначены для вертикального перемещения грузов там, где невозможно или экономически нецелесообразно применение  кранов, штабелеров, лифтов и других подъемно - транспортных механизмов. Подъемные столы с электро-гидравлическим приводом состоят из опорной рамы, рычажного механизма, одного \двух\ силового гидроцилиндра, гидростанции  встроенного \выносного\ исполнения, шкафа электроавтоматики  с  настенным  пультом управления. Верхняя платформа снабжена  корректирующими роликами и  направляющими для компенсации возможных отклонений в процессе работы стола  и  регилируемыми  конечными  выключателями.

Данная конструкция снабжена автоматическими устройствами безопасности от внезапного падения давления в  гидросистеме  \обрыва РВД\ и система гидравлической  стабилизации  \ скорости опускания не зависит от нагрузки \ В силовых шарнирных узлах применены биметаллические бронзовые втулки.
	Технические  характеристики:

	· Грузоподъемность 
	кг
	
	до 2000

	· Высота платформы в верхнем положении

· Высота платформы в сложенном положении

Рабочий ход=2500мм
	мм

мм
	Макс.

Мин.
	3400

900

	· Размеры платформы 
	мм
	длина
	2000

	
	
	ширина
	1200


Данное изделие не подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора \ст.1.2;4.1.2 ПБ-10-256-98\      Правил  Госгортехнадзора РФ \ПБ-10-256-98\       
    ВНИМАНИЕ!  Глубина приямка=900 мм \СХЕМА ФУНДАМЕНТА   будет выслана дополнительно
Цена  изделия    типа : СПЭГ3-2,0-2,5-2.0х1.2   с учетом НДС   =297360  руб 
Лицензия  №ГС-1-36-02-1027-0-3616007640-007228-1
ПРИМЕР                                                                          Серия  «ANT-U»   
	СТОЛ ПОДЪЁМНЫЙ  
для работы с гидравлическими тележками  типа «РОКЛА»

с   электрогидравлическим   приводом  подъема 
	тип:
	СПЭГ «U»-1,0-0,7-1,42х1,14


Предназначен для предприятий различного профиля и осуществляет подъем (опускание) грузов на уровень рабочей зоны технологического оборудования или в положение, удобное для их последующей перегрузки на уровне конвейера или другого транспортного. Для загрузки / выгрузки / данного устройства  целесообразно  применять гидравлические тележки типа «РОКЛА» 

Изделие снабжено встроенным компактным  мини - гидроприводом  GP6FB.PE64-10L.с автоматическим  устройством  безопасности от внезапного падения давления в гидросистеме \обрыва РВД\ и  устройством гидравлической стабилизации \ скорость  опускания не зависит от загрузки  стола \
В силовых шарнирных узлах применены биметаллические бронзовые втулки.  

В комплект поставки, по желанию Заказчика, может быть включена система пошагового режима работы с использованием оптических датчиков  типа  ВБО-М18-76С-8111.

Данное изделие не подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора

 \ст.1.2;4.1.2 ПБ-10-256-98\  Правил  Госгортехнадзора РФ / ПБ-10-256-98/ .
	Технические  характеристики:
	
	
	 

	· Грузоподъёмность
	кг
	
	1000

	· Высота платформы 
	мм
	нижнее положение
	80

	
	
	верхнее положение
	780

	· Скорость подъема    
	м/с
	
	0,038\0,66\

	· Установленная мощность электродвигателя
	кВт
	
	0,75\1,5\

	· Размеры платформы
	мм
	длина
	1420

	
	
	ширина
	1140

	· Масса
	кг
	
	235


Внимание! Нижний опорный лист – «П»-образной формы   для заезда тележек типа «Рокла» 

* Срок изготовления не более 30  рабочих дней
ЦЕНА: тип СПЭГ «U»-1,0-0,7-1,42х1,14\ сверхнизкая серия \ = 159890руб с НДС

Стоимость комплекта УКЛС-1   составляет  10620 руб.  с НДС  
ПРИМЕР                                                                                    серия « Nuremberg »
	СТОЛ ПОДЪЁМНЫЙ  электро - гидравлический 

с неприводной роликовой платформой 

и вырезами под вилы погрузчика 
	тип:
	СПЭГр-1,0-0,9-2,5х1,3


Предназначен для предприятий различного профиля  и осуществляет подъем (опускание) грузов на уровень рабочей зоны технологического оборудования или в положение, удобное для их последующей перегрузки на уровне конвейера или другого транспортного средства .

Изделие снабжено встроенным компактным  мини - гидроприводом  GP6FB.PE64-10L.с автоматическим  устройством  безопасности от внезапного падения давления в гидросистеме \обрыва РВД\ и  устройством гидравлической стабилизации \ скорость  опускания не зависит от загрузки  стола \
В силовых шарнирных узлах применены биметаллические бронзовые втулки.
Стол снабжен щитом автоматики со встроенным пультом управления.

В комплект поставки включена система пошагового режима работы УКЛС-1  с использованием

 оптических лазерных датчиков   типа  ВБО-М18-76С-8111 \описание-см. ниже\

Данное изделие не подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора

 \ст.1.2;4.1.2 ПБ-10-256-98\ Правил  Госгортехнадзора РФ \ПБ-10-256-98\      
	Технические  характеристики:

	· Грузоподъёмность 
	кг
	максимальная
	1000

	· Высота платформы
	мм
	нижнее положение
	360

	Рабочий ход=900мм
	
	верхнее положение
	1260

	· Размеры платформы 
	мм
	длина
	2500

	
	
	ширина
	1300

	· Скорость подъема 

·  / Скорость опускания – регулируемая /
	м/с
	
	0,066

	· Диаметр роликов
	мм
	
	57

	· Шаг роликов
	мм
	
	250

	· Установленная мощность 
	кВт
	
	1,5

	· Масса
	кг
	
	650


ЦЕНА: стола подъема тип СПЭГр-1,0-0,9-2,5х1,3= 237180 руб   с НДС

Стоимость комплекта УКЛС-1   составляет  10620 руб.   с НДС  
     ТРАНСПОРТЕРЫ РОЛИКОВЫЕ                               серия « ROLL»  
Данная серия оборудования имеет очень широкий модельный ряд и применяется для транспортировки различных штучных грузов и грузов на европаллетах  и имеет легко монтируемую  модульную конструкцию  
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ПРИМЕР                                                                                        Серия  « ROLL »                                                                       
	ТРАНСПОРТЕР  РОЛИКОВЫЙ  ПРИВОДНОЙ БОЛЬШЕГРУЗНЫЙ с плавной регулировкой скорости
рабочей шириной  B= 1200  мм  \ по ролику \

рабочей  длинной  L=2500мм
	тип:
	КРП-1,2-2,5х1,2-580\±50\-250.1.108




Изделия  модели КРП   предназначены для горизонтального перемещения различных грузов на евро-поддонах и  весом не превышающим 3000кг
Особенности конструкции:

· транспортер  представляет легко монтируемую модульную конструкцию 
· запатентованная  приводная схема с использованием сдвоенной цепи   \очень  малая величина люфта \

· низкий уровень шума 

· универсальная конструкция приводных, холостых и поддерживающих звездочек.

· отсутствие на рабочей поверхности выступающих частей 
Данное изделие укомплектовано необслуживаемой приводной техникой фирм: «INNOVARI» , «TRAMEC»,,«NORD» «Bonfriglioli» , частотным преобразователем «TOSHIBA»; подшипниковыми узлами закрытого типа  
	Технические  характеристики:

	· Грузоподъемность 
	кг
	Не более
	    3000    

	· Скорость перемещения груза
	м/мин
	регулируемая
	10

	· Размеры транспортера  
	мм
	длина
	             2500

	Др=108мм    Габаритная ширина=1400мм
	По ролику
	Рабочая ширина
	1200

	Ролики Д=108мм   Шаг ролика Т=250мм
	мм
	Рабочая высота
	580±50

	· Мощность привода 
	кВт
	Не более
	1,5


 Цена  изделия  : КРП-1,2-2,5х1,2-580\±50\-250.1.108 с НДС   =135700  руб \скорость регулируемая с плавным пуском \
Цвет по умолчанию: ролики-желтые; рама-синяя
ПРИМЕР                                                                                        Серия  « ROLL »
	КОНВЕЙЕР  РОЛИКОВЫЙ  НЕПРИВОДНОЙ  

РАЗДВИЖНОЙ перемещаемый  «пантограф»
	тип:
	КРНР «П»-0,12-0.6-1,0х2.3х6.0


Предназначен для межстаночной транспортировки штучных грузов и компоновки конвейерных систем с криволинейными и переменными по длине участками трассы.

Особенности конструкции:

· возможность регулировки рабочей длинны

· возможность  установки  «гравитационного  режима»  перемещения грузов

· возможность легкой транспортировки конвейера в любое нужное место

· возможность компактного хранения \ длинна в сложенном виде= 2300мм\

· возможность установки криволинейной траектории

· возможность бережной транспортир. грузов без повреждения / ролики со спец. покрытием /
	Технические  характеристики:
	
	
	КРНР «П»

	· Грузоподъемность     \не более\
	кг
	
	120

	· Минимальный ср. радиус изгиба конвейера
	мм
	
	2160

	· Максимальный шаг роликов
	мм
	
	102

	· Диаметр роликов
	мм
	
	42

	· Производственная площадь по габаритам
	м2
	длина
	2300……6014

	
	
	ширина
	1000

	
	
	высота
	600…850

	· Масса
	кг
	
	189


           Цена изделия тип      КРНР «П»-0,12-0.6-1,0х2.3х6.0   с НДС= 159300  руб

· ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ И ПЛАСТИНЧАТЫЕ  Серия «Caiman»
Данная серия оборудования имеет широкий модельный ряд и применяется для транспортировки различных штучных и сыпучих грузов и 
 Изделие  комплектуются бочкообразными барабанами ,ПВХ лентами и специальными вращающимися опорами 
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ПРИМЕР                                                                           Серия «Caiman»
	ТРАНСПОРТЕР  ленточный  прямой  наклонный

С  ковшовыми пластинами  высотой 60мм-«п» и загрузочной горловиной и опорными стойками

 \для гранул\
	тип:
	ТЛ пн-0,5х10,0

	ТРАНСПОРТЕР  ленточный  желобчатый  наклонный

С  загрузочной и разгрузочной горловиной и опорными стойками

 \для опилок и стружки\
	тип:
	ТЛЖн -0,5х11,0


Предназначен  для  механизации погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях различного профиля:

· Модель ТЛ пн-0,5х10,0 предназначена для транспортировки топливных гранул
· Модель ТЛ Жн-0,5х11,0 предназначена для транспортировкидревесных  опилок и стружки
Особенности конструкции: 

· двойная рама разборная \секции L=2-3м\-   выполнена  из труб прямоугольного  сечения 
· привод электро-механический необслуживаемый -фирм INNOVARI ,BONFIGLIOLI  ,SITI
· верхнее расположение привода
· подшипниковые узлы -FYX закрытого типа,, 

· транспортерная лента –тип ТК-80  с металлическими ковшевыми пластинами \h=60мм\-в модели для гранул  и замками «АЛЛИГАТОР» \Испания\, 

· Окраска рамы -темно синяя 

	Технические  характеристики:
	
	
	ТЛпн-500
	ТЛЖн-500

	· Рабочая ширина транспортерной ленты
	мм
	
	500
	500

	· Рабочая длинна конвейера*
	м
	
	10,0
	11,0

	·  Угол наклона конвейера*
	град
	
	30±5
	25±5

	· Скорость движения ленты *

· Диаметр  барабанов

· Диаметр роликов

· Мощность электродвигателя 
	м\с

мм

мм

кВт
	/380 В/
	0,35…0,4

165\215\
57

0,55\0,75\
	0,2…0,35

165\215\
57

0,55\0,75\


ЦЕНА:тип ТЛ пн-0,5х10,0\ для гранул \ =  298540руб  с НДС 
· СТЕЛЛАЖИ КОНСОЛЬНЫЙ ,ПАЛЛЕТНЫЕ ,МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ,СТЕЛЛАЖИ-КОНТЕЙНЕРЫ  
Данные серии оборудования изготавливаются под конкретную задачу

 по техническому заданию Заказчика 
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       Пример                                                                               серия «Cadena»                                                                                           
	МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА на 12 ячеек
	тип:
	МСК12-6,0-6,25-3,0х0,8




Предназначен  для использования в качестве вертикально перемещаемого  в режиме «старт-стоп» механизированного склада -элеваторного типа и может быть использован для хранения  упаковок  изделий из металлопрофиля   
Особенности конструкции: Данный конвейер вертикального исполнения с двумя тяговыми цепями специального исполнения . четырьмя звездочками и специальными шарнирными подвесами  \12 штук \
 Привод необслуживаемый .фланцевый, компактный  конико-цилиндрический  или цилиндро-червячный  ,с надежной   тормозной системой.\пр-ва Италия-Германия\
 Управление работой конвейера  производится со стационарного  пульта управления. 

Приямок в данной конструкции не требуется

	Технические  характеристики:
	
	
	

	· Грузоподъемность одной площадки \ячейки \
	кг
	
	500

	· Количество  рабочих платформ 
	шт
	
	12

	·  Габаритные  размеры
	мм
	Н.
	6250

	
	
	АхВ
	3000х800

	· Скорость перемещения 
	м\мин
	Не более
	4

	· Мощность привода
	кВт
	Не более
	3.0


Цена  изделия типа : МСК12-6,0-6,25-3,0х0,8с НДС= 389400  руб 
     Пример                                                                               
	СТЕЛЛАЖИ   ПАЛЛЕТНЫЕ 

 для   складирования  автомобильных запчастей

\ на 4 рабочих уровня складирования \ 
	тип:


	СтП4 -2.35–1,5х1,5

СтП4 -2.0   –2,0х3.0


Преимуществами  данной  конструкции  являются следующие:

· Максимальное использование всего объема складских помещений при  хранении 

      продукции  различных габаритов 

· Легкость монтажа  и демонтажа (конструкция разборная 

· Эстетичный внешний вид  и  низкая цена
Внимание ! Полки на всех рабочих уровнях выполнены из стального листа 2мм  и имеют усиления \труба 60х40  и 80х40\ Стойки выполнены из швеллера №8 и №10

	Технические  характеристики:

	· Максимальная нагрузка,  выдерживаемая   стеллажами  без  разрушения / для 1 полки /
	кг
	200

	· Рабочие размеры ячейки \ полки\
	мм
	1,5х1,5 и 2.0х3,0

	· Рабочие уровни складирования  
	мм
	Фиксированные с равным шагом  


Цена  изделия    тип     СтП4 -2.35–1,5х1,5  ,включая НДС  = 31860 руб 
ПРИМЕР                                                                                                     серия « Console»
	СТЕЛЛАЖИ   КОНСОЛЬНЫЕ  усиленные  

для   паллет с плитными материалами  \2070х2800 и 2070х2620\
«2»-двусторонние и  «1»-односторонние  
	тип:


	СтКу5 – 2 – 1000
СтКу5 – 1 – 1000



Данная модель стеллажей  рассчитана для складирования пачек ДСП с размерами  в мм 2070х2800 и 2070х2620  и весом до 2000кг

Преимуществами  данной  конструкции  являются следующие:

· Максимальное использование всего объема складских помещений (полки  стеллажей образуют единую плоскость с консольными опорами на всю длину склада)

· Возможность использования средств механизации

· Усиленная конструкция  нижних опорных балок , консольных опор  и   опоры  центральной  

· Легкость монтажа  и демонтажа (конструкция разборная)

· Эстетичный внешний вид
Особенности конструкции: В основе конструкции применена усиленная балка двутаврового сечения №20 и №12  В качестве связей используется уголок 63х63х5.
	Технические  характеристики:

	· Максимальная нагрузка,  выдерживаемая   стеллажами  без  разрушения / для  одной консоли /.
	кг.
	1000

	· Количество рабочих уровней складирования  \включая лапы \ 
	
	5

	· Высота рабочих уровней складирования
	мм
	260,1260.2260,3260,4260

	· Ширина полок.
	мм
	1800 

	· Высота центральной опоры (возможна корректировка).
	мм
	5400


Цена на СТЕЛЛАЖ 4-х стоечный тип СтКу5 – 2  \на 10 паллето-мест\  =132160 руб с НДС   
· ОБОРУДОВАНИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ 

С  ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ЗАКАЗЧИКА И В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

· НА ВСЕ ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ГАРАНТИЯ-12 мес.
· В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПОСТАВЛЯЕМ ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ 

И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УЗЛЫ

· В КРУПНЫХ РЕГИОНАХ  ИМЕЮТСЯ    МОБИЛЬНЫЕ  РЕМОНТНЫЕ 

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ   СЕРВИСНЫЕ ГРУППЫ
С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ

· ВСЕ  ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ПРОХОДИТ 

ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ С ОФОРМЛЕНИЕМ    СООТВЕТСТВУЮЩИХ

 АКТОВ

· ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАСПОРТА С СЕРТИФИКАТАМИ  И   ПОДРОБНУЮ 
ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
Любую информацию можно получить по т.\4732\47-51-55  Рудченко Сергей Васильевич
	ЗАО «ЛесМаш»

ООО Научно – производственная Фирма «СпецРемТехника»

Россия, 394048,  г. Воронеж, ул. Острогожская, 160

Тел.: 8 (4732) 72 – 65 – 00, 47 – 51 – 15, 47 – 51 – 55, 51 – 67 – 10

                       www.les – mash.ru          E mail:  srt@vmail.ru     lesmash@vmail.ru


